
Кабель

Монтажные отверстия 
(8 мест)

- +

Распределительная 
коробка

Ip

ток,А

Кривая мощности 

Напряжение,В2015105 Up

Uxx

Iкз

Вольтамперная характеристика солнечной батареи

Максимальное 
напряжение питания (В)

Максимальный ток (А) 

Напряжение в
 открытой цепи (В)

Ток короткого 
замыкания (А)

5

17.1

0.29

21.7

0.34

715

10

8.5

1.18

10.5

1.29

715

20

17.5

1.14

21.9

1.27

715

50

18.6

2.69

22.3

2.99

1000

80

17.5

4.56

21.9

5.07

715

130

17.5

7.43

21.5

1000
Максимальное 

напряжение системы (В) 

Модель

Максимальная мощность (Вт) 

Размер элемента (мм) 

Размер модуля (мм)

Количество элементов

Вес (кг)

Кол-во отверстий для крепления

Температурный коэффициент для 
Тока короткого замыкания 

Температурный коэффициент для 
Напряжения в открытой цепи

Температурный коэффициент для 
максимальной мощности 

Допустимое отклонение мощности

8.51

Нормальная рабочая 
температура фотоэлемента

215x170

310х240х17

1(1x0)

0.8

4

155x215

360x282x17

2(2x0)

1.2

4

155x145

502x360x25

6(2x3)

2.2

4

155x160

502x360x35

12(4x3)

4.5

4

47°C±2°C

0.03%/°C

-0.333%/°C

-0.459%/°C

±3%

125x125

1195x541x35

36(4x9)

7.5

8

47°C±2°C

0.03%/°C

-0.333%/°C

-0.459%/°C

±3%

155x155

1482x676x35

36(4x9)

12

8

47°C±2°C

0.03%/°C

-0.31%/°C

-0.37%/°C

±3%

47°C±2°C

0.03%/°C

-0.333%/°C

-0.459%/°C

±3%

47°C±2°C

0.03%/°C

-0.333%/°C

-0.459%/°C

±3%

47°C±2°C

0.03%/°C

-0.333%/°C

-0.459%/°C

±3%

100

17.2

5.81

21.6

6.46

1000

150

18.5

8.11

22.3

1000

8.64

155x115

36(4x9)

9

8

47°C±2°C

0.05%/°C

-0.35%/°C

-0.45%/°C

±3%

12

8

±3%

1129x676x35 1482x676x35

47°C±2°C

0.05%/°C

-0.35%/°C

-0.45%/°C

Монокристаллические Поликристаллические

155x155

36(4x9)



Модель 

Номинальное напряжение 

Максимальный ток системы

Диапазон входного напряжения

Падение напряжения на 1-м метре
кабеля в цепи заряда

Падение напряжения на 1-м метре 
кабеля в цепи разряда

Защита от перенапряжения системы

Отсечка по полному заряду батареи

Отсечка по низкому напряжению на батареи

Температурная компенсация

Потребляемый ток контролера без нагрузки

Максимальное сечение провода

Температура окружающей среды

Солнечный контролер заряда

Солнечный контролер заряда С2430 12В 20А применяется в 
солнечных фотоэлектрических системах, он управляет зарядом 
и разрядом аккумулятора. Контроллер защищает 
свинцово-кислотные аккумуляторы от пере заряда и пере разряда 
при их работе с солнечной батареей, способствуя их долгому 
сроку службы. Она подходит для всех типов фотоэлектрических
панелей и свинцово- кислотных, AGM батарей. Микроконтроллер имеет 
Широтно-импульсную модуляцию 0~100% 

Модель 
С2430  U-12В, I-20А
Размер 164х110х45
27шт в коробке

Функции:

 

Автоматическое определение напряжения на аккумуляторе 12/24В
Широтно-импульсная модуляция тока заряда
Автоматическое слежение за параметрами температурной компенсации, 
коррекция заряда и разряда, увеличивают срока службы батареи.
Защита от перегрузки 
Защита от короткого замыкания
Защита от статического напряжения
Защита  от переполюсовки 
Защита от переразряда батареи   

С2430

12В/24В Автоматическое распознавание напряжения

20 А

12В~17В/24В~34В

<0.25В

<0.05В

17В/34В

13.7В/27.4В

10.5В~11В/21В~22В

-3мВ/%/ячейка

≤10мА

4мм

-25°С...+55°С
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