
Solar System Высокочастотный солнечный инвертор

PV1800 HM Series
Высокочастотный солнечный инвертор
Особенность :

Введение:

Спецификация

Это многофункциональный инвертор/зарядное устройство, объединяющее функции инвертора, солнечного зарядного 
устройства MPPT. С помощью информативного ЖК-дисплей можно настраивать  например, ток зарядки аккумулятора, 
приоритет зарядного устройства переменного тока / солнечной батареи и допустимое входное напряжение переменного тока 

Задняя панель

Подключение солнечной системыИнформационный ЖК дисплей 
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1. LCD дисплей

2. Индикатор состояния

3. Индикатор Заряда/Разряда

4. Индикатор неисправности

5. Функциональные кнопки

6. Вк/Вык питания

7. Вход переменного тока

8. Выход переменного тока

9. PV Вход

10. Вход для подключения батарей

11. Автоматический выключатель

12. RS485 порт связи

13. Сухой контакт

14. USB
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Номинальная мощность от 2 кВА до 5 кВА
Чистый выход синусоидальной волны
Информационный ЖК дисплей с помощью которого легко 
производить настройку инвертора
Встроенный контроллер заряда солнечной батареи MPPT 40A, 60A 
или 80A
Эффективность MPPT max 98%
Сочетание солнечной системы, сети переменного тока и источника 
питания от аккумулятора для обеспечения непрерывной работы 
нагрузки
Защита от перегрузки, короткого замыкания и глубокой разрядки
Функция холодного запуска
Поддержка USB, функция контроля RS485 
Удаленный мониторинг WIFI / GPRS (дополнительно)
Совместимость с генератором

Размеры  (W*H*D)(мм)

Вес брутто(кг)

Размеры упаковки (W*H*D)(мм)

230ВА

50Гц/60Гц (Auto)

5% to 95% 

0°C -55°C

-15°C -60°C

Правильная синусоида

220~240В

93%

145В

В031~46

24В

27В

31В

24В

 PV18-3024 HM 

6000ВА

3000ВА

2400Вт

10ms(FST、APL); 20ms(SLO)

170~280VAC(FST)；90~280VAC(SLO);184-253VAC(APL)

98%

2Вт

20A или 30A

60A  / 80A  / 100A
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12

540*395*241

272*355*100

Другие

Технические характеристики продукта могут быть изменены без дополнительного уведомления
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Напряжение аккумуляторной батареи

Модель

Номинальная 
мощность 

Кратковременная мощность 

Тип сигнала

Напряжение 

Эффективность инвертора

Время срабатывания

Напряжение

Выбираемый диапазон напряжения

Диапазон частот

Напряжение

Плавающее зарядное напряжение

Защита от перезарадки

Максимальный PV массив
Холостое напряжение

Диапазон напряжения PV Array MPPT

Резервная мощность 
потребления

Входная мощность PV

Максимальная эффективность 

Максимальный ток солнечного 
заряда 

Максимальный ток заряда

Maximum Charge Current

Вес нетто (кг)

Влажность 

Рабочая температура

Температура хранения

40A/60A/80A

1000Вт/1500Вт/2000Вт


